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|Kapito|a 1. Latka- / priprava- a oznacenie firmy

11

Vyrobok

SONETT Lestidlo do umyvacky riadu

1.2 Prislusné uréené pouzitie latky alebo zmesi a neodporiucané pouzitie

1.2.1 Pouzitie

1.2.2 Neodporucané pouzitie

Lestidlo na riad

Ziadne.

1.3 Dodavatel karty bezpe¢nostnych tdajov

14

Spolo¢nost’

Dotazy na adresu
Technické informacie

Karty bezpecnostnych udajov

Tiesnové volanie

Spoloénost’

SONETT GmbH

Ziegeleiweg 5

88693 Deggenhausen / NEMECKO
Telefén +49 (0)7555-9295-0

Fax +49 (0)7555-9295-18
Homepage www.sonett.eu

E-mail info@sonett.eu

info@sonett.eu

sdb@chemiebuero.de

+49 (0)7555-9295-0 Po-Ut 8:00 - 17:00

Kapitola 2. Mozné nebezpecenstva

21

2.2

23

Klasifikacia latky alebo zmesi

Prvky stitku
Vystrazné piktogramy
Standartné vety o nebezpeénosti

Vystrazné upozornenia

Bezpecnostné upozornenia

Specialne oznadenie

Cisti¢, 648/2004/CE, obsahuje:

Iné nebezpecenstva

Ohrozujuce zivotné prostredie

Ostatné nebezpecenstva

Ziadna

Vyrobok musi byt oznaceny etiketou v sulade s predpismy (EC) No 1272/2008 (CLP).
Ziadne
Ziadne
Ziadne

Ziadne

EUH210 Karta bezpecnostnych udajov dostupna na vyziadanie.

5 - <15% anidénového povrchovo aktivneho Cinidla
<5% neidnovych povrchovo aktivnych latok

neobsahuje PBT alebo vPvB latky.

Nie sU zname Ziadne zvlastne rizika.
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[Kapitola 3: Zlozenie/ udaje k zlozkam |

Typ produktu:
Produkt je zmes:

Rozsah[%)]| Latka
‘ 10 - <20|Siranovy ricinovy olej, sodna sol
CAS: 68187-76-8, EINECS/ELINCS: 269-123-7
GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318
\ 10 - <20|Etanol
CAS: 64-17-5, EINECS/ELINCS: 200-578-6, EU-INDEX: 603-002-00-5, Reg-No.: 01-2119457610-43-XXXX
GHS/CLP: Flam. Liq. 2: H225 - Eye Irrit. 2: H319
\ 1 - <3| Alcylpolyglykozid
CAS: 110615-47-9, Reg-No.: 01-2119489418-23-XXXX
GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Skin Irrit. 2: H315

Komentar k jednotlivym ¢astiam Latky vzbudzujuce riziko - SVHC: latky nie su obsiahnuté alebo su nizSie ako 0.1%.
PIné znenie H-viet: pozri Kapitola 16.

Kapitola 4: Opatrenia k prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VsSeobecné informacie Znecisteny odev vyzlecéte a pred dal§im pouzitim vyperte.

Po vdychnuti Zaistite prisun €erstvého vzduchu.
V pripade priznakov vyhladajte lekarsku pomoc.

Po kontakte s pokozkou V pripade kontaktu s pokozkou ju umyte teplou vodou.
Ak podrazdenie pokozky pretrvava, vyhladajte lekara.

Po kontakte s o€ami Niekolko minut opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné SoSovky, ak su nasadené
a idu lahko vybrat. Pokracujte vo vyplachovani.
Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc / starostlivost.

Po prehltnuti Vyhladajte lekarsku pomoc.
Nevyvolavajte zvracanie.
Vyplachnite Usta a zapite dostato€énym mnozstvom vody.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Drazdivé ucinky

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

LieCte symptomaticky.
Poslite tento list lekarovi.

Kapitola 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky Pena odolna vodi alkoholu.
Suchy prasok.
Vodny rozpraSovac.
Oxid uhli¢ity.

Hasiace prostriedky, ktoré sa Piny prad vody.
nesmu pouzivat’

www.chemiebuero.de, Tel.€. +49 (0)941-646 353-0, 170519 s0t00098 GB
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5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

5.3 Rady pre poziarnikov

V pripade pozZiaru mézu byt uvolnené tieto latky:
Oxid uholnaty (CO)

Pouzivajte izolaény dychaci pristroj.

ZvySky poZziaru a kontaminovana voda pouzita na hasenie musia byt zneSkodnené v sulade s
miestnymi predpismi.
Ohrozené nadoby ochladzujte pradom vody.

Kapitola 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia,

ochranné vybavenie a nudzové postupy

Vysoké riziko poSmyknutia v désledku uniku / rozliatia produktu.
Zaistite dostato¢né vetranie.

6.2 Opatrenia na ochranu zivotného prostredia

Zabranite rozSireniu do velkej oblasti (napr. Ochrannym obalom alebo olejovymi bariérami).
Nevypustajte do odtokov / povrchovych véd / podzemnych vod.

6.3 Metoédy a material na zabranenie Sireniu a vyc€istenie

6.4 Odkazy na iné kapitoly

Zachytte pomocou absorp&ného materialu (napr. Univerzalne spojivo).
Absorbovany material zlikvidujte v sulade s predpismi.

Pozri kapitoly 8+13

Kapitola 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Pouzivajte iba na dobre vetranych miestach.

V praci nejedzte, nepite, nefajcite a neberte drogy.
Pred prestavkami a po praci si umyte ruky.
Pouzite bariérovy pletovy krém.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

7.3 Specifické koneéné poutzitie (-ia)

Zaistite podlahu odolnu voci rozpustadlam.
Zabranite preniknutiu do zeme.

Neskladujte spolu s potravinami a krmivami pre zvierata.

Chrante pred teplom / prehriatim.
Uchovavajte nadobu na dobre vetranom mieste.
Uchovavajte nadobu tesne uzavretu.

Pozri pouzitie produktu, Kapitola 1. 2

www.chemiebuero.de, Tel.€. +49 (0)941-646 353-0, 170519 s0t00098 GB
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|Kapito|a 8: Kontroly expozicie / osobna ochrana |

8.1 Kontrolné parametre

Zlozky s pracovnymi limitmi expozicie,
ktoré sa maju monitorovat’ (GB)

Latka

lEtanoI

\CAS: 64-17-5, EINECS/ELINCS: 200-578-6, EU-INDEX: 603-002-00-5, Reg-No.: 01-2119457610-43-XXXX
‘Dlhodobé expozicia: 1000 ppm, 1920 mg/m?

DNEL

Latka
‘Alcylpolyglykozid, CAS: 110615-47-9

\Priemyselné, inhala¢né, dlhodobé - systémové Ucinky: 420 mg / m®.

‘Priemyselné, dermalne, dlhodobé - systémové ucinky: 595000 mg / kg.

‘beiné populacia, dermalne, dlhodobé - systémové ucinky: 357000 mg / kg.

|
|
|
|
‘beiné populacia, inhalacné, dlhodobé - systémové ucinky: 124 mg / m3. ‘
|
|

‘beiné populdcia, oralne, dlhodobé - systémové ucinky: 35,7 mg / kg.

'Etanol, CAS: 64-17-5

‘Priemyselné, dermalne, dlhodobé - systémové ucinky: 343 mg / kg telesnej hmotnosti / den.

‘Priemyselné, inhala¢né, akutne - miestne G¢inky: 1900 mg / m?.

\beiné populacia, inhalaéné, dlhodobé - systémoveé ucinky: 114 mg / m3.

‘beiné populdacia, oralne, dlhodobé - systémové Gcinky: 87 mg / kg telesnej hmotnosti / den.

‘beiné populacia, dermalne, dlhodobé - systémové ucinky: 206 mg / kg telesnej hmotnosti / defi.

|
|
|
‘Priemyselné, inhala¢né, dlhodobé - systémové ucinky: 950 mg / m3. ‘
|
|
|
|

‘beiné populdcia, inhalaéné, akutne - lokalne G€inky: 950 mg / m3.

PNEC

Latka
‘ Alcylpolyglykozid, CAS: 110615-47-9

|
|
‘ morska voda, 0,005 mg / I. ‘
| gisticky odpadovych véd (STP), 5 000 mg / 1. \
‘ sediment (sladka voda), 0,487 mg / kg. ‘
|
|
|

\ sediment (morska voda), 0,048 mg / kg.
| poda, 0,654 mg / kg.
| sladka voda, 0,1 mg / I.

Etanol, CAS: 64-17-5
peroralne (jedlo), 0,72 mg / kg.

| sladka voda, 0,96 mg/I.

\ morska voda, 0,79 mg/l.

|
|
\ sediment (sladka voda), 3,6 mg/kg. \
| poda, 0,63 mg/kg. |

www.chemiebuero.de, Tel.€. +49 (0)941-646 353-0, 170519 s0t00098 GB
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8.2

Kontroly expozicie

Dalsie informacie k navrhu
Technickych systémov:

Ochrana oci

Ochrana rak

Ochrana pokozky

Iné

Ochrana dychacich ciest

Tepelné nebezpecenstvo

Obmedzenie a sledovaie
Expozicie zivotného prostredia

Na pracovisku zabezpecte dostatocné vetranie.

Metédy merania na vykonavanie merani na pracovisku musia vyhovovat vykonu
poZiadaviek normy DIN EN 482. Napriklad odporu¢ania su uvedené v zozname nebezpecnych

latok IFA.

Ochranné okuliare. (EN 166:2001)

V plnom kontakte: 0,4 mm Butylkau€uk, >120 min (EN 374-1/-2/-3).
Dalsie informécie ziskate od dodavatela rukavic.

Za normalnych podmienok sa nevyzaduje.

Nevdychujte plyny / pary / aerosoly.
Zabrarite kontaktu s o6ami a pokozkou.

Pri prekro¢eni limitnej hodnoty pouzite dychaci pristroj.
Kratkodobo: filtraéné zariadenie, filter A. (DIN EN 14387)

nie

Chrante zivotné prostredie uplatnenim vhodnych kontrolnych opatreni na zabranenie alebo obmedzenie €

www.chemiebuero.de, Tel.€. +49 (0)941-646 353-0, 170519
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[Kapitola 9: Fyzikélne a chemické vlastnosti

9.1

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Forma

Farba

Véna

Prahova hodnota zapachu
Hodnota pH

Hodnota pH [1%]

Bod varu [°C]

Bod vzplanutia [°C]
Horlavost’ (tuha latka, plyn) [°C]
Dolny limit vybusnosti
Horna hranica vybusnosti
Oxidacné vlastnosti

Tlak par / tlak plynu [kPa]
Hustota [g /ml]

Objemova hmotnost’ [kg/m?]

Rozpustnost’ vo vode

tekuta

bezfarebna
alkoholicka

neurcené

6,0-7,0 (5 %)
neurcené

neuréené

> 40 (nezachovava sa ziadne nezavislé vypalovanie)
neuréené

neuréené

neuréené

nie

neurcené

1,00 (20 °C/ 68,0 °F)
nepouziva sa

mieSatelny

Rozdelovaci koeficient [n-oktanol / voda] neuréené

Viskozita

Stanovena relativna hustota par

vo vzduchu

Rychlost’ odparovania
Bod topenia[°C]
Samovznietenie [°C]
Bod rozkladu [°C]

9.2 Ostatné informacie

nepouziva sa

neurcené

neuréené
neurc¢ené
neurc¢ené

neuréené

Ziadne

Kapitola 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nie sU zname Ziadne nebezpectné reakcie, ak sa pouziva podla pokynov.

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii

Stabilny za normalnych podmienok prostredia (teplota okolia).

Nie sU zname Ziadne nebezpecné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Silné ohrievanie.

10.5 Nekompatibilné materialy

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Silné oxidac¢né ¢&inidlo.

Nie sU zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

www.chemiebuero.de, Tel.€. +49 (0)941-646 353-0, 170519
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|Kapito|a 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych uc¢inkoch
Akutna toxicita
' Produkt

‘inhalaéne, Na zaklade dostupnych informacii nie su kritéria klasifikacie splnené:

‘dermélne, Na zaklade dostupnych informacii nie su kritéria klasifikacie splnené:

\orélne, Na zaklade dostupnych informacii nie su kritéria klasifikacie splnené:

Latka

\ Alcylpolyglykozid, CAS: 110615-47-9

‘LDSO, dermalne, Kralik:> 2 000 mg / kg (OECD 402).

‘LD50, oralne, potkan:> 2 000 mg / kg (84/449 / EHS B1).

[Etanol, CAS: 64-17-5

LD50, dermalne, Kralik:> 2 000 mg / kg (OECD 402).

\LDSO, oralne, potkan: 10470 mg / kg (OECD 401).

‘LCSO, inhalacny, potkan: 117-125 mg/1/ 4 h (OECD 403).

‘NOAEL, potkan:> 3000 mg / kg / d (24 mesiacov OECD 451).

‘Ricinovy olej, sulfatovany, sodna sol, CAS: 68187-76-8

‘LDSO, dermalne, potkan:> 2 000 mg / kg.
LD50, orélne, potkan:> 2 000 mg / kg.

Vazne poskodenie / podrazdenie o¢i Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Mierne drazdivy uginok - nevyzaduje oznacenie.
Analogické k produktu s podobnym zloZenim.
TGM 755

Zieravost' / podrazdenie koze Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Toxikologické udaje o kompletnom produkte nie su k dispozicii.
Metoda vypoctu.

Senzibilizacia dychacich ciest alebo Neobsahuje relevantnui latku, ktora spifia klasifikadné kritéria.
koze

Toxicita pre $pecificky cielovy organ - Neobsahuje relevantnu latku, ktora spitia klasifikaéné kritéria.
jednorazova expozicia

Toxicita pre $pecificky cielovy organ - Neobsahuje relevantnu latku, ktora spifia klasifikaéné kritéria.
opakované vystavenie

Mutagenita Neobsahuje relevantnu latku, ktora spifia klasifikaéné kritéria.
Reprodukéna toxicita Neobsahuje relevantnu latku, ktora spifia klasifikadné kritéria.
Karcinogenita Neobsahuje relevantnui latku, ktora spifia klasifikadné kritéria.
Nebezpecenstvo aspiracie Neobsahuje relevantnui latku, ktora spifia klasifikadné kritéria.

VSeobecné poznamky

Uvedené udaje o toxicite prisad su ur€ené pre tych, ktori pracuju v obore

lekarskej profesie, odbornici na bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci a toxikolégovia.

Udaije o toxicite prisad dodali vyrobcovia surovin.

www.chemiebuero.de, Tel.€. +49 (0)941-646 353-0, 170519
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|Kapito|a 12: Ekologické informacie |

12.1 Toxicita

Latka

‘Ricinovy olej, sulfatovany, sodna sol, CAS: 68187-76-8
'LC50, (96h), Brachidanio rerio: > 100 mg/l.

|
|
|
'EC50, (72h), Desmodesmus subspicatus: > 10 mg/l. |
‘EC50, (48h), Daphnia magna: > 10 mgl/I. ‘
|
|
|
|
|

\Etanol, CAS: 64-17-5

‘LCSO, (96h), Oncorhynchus mykiss: 13000 mg/I (OECD 203).
\LCSO, (48h), Daphnia magna: 12340 mg/l.

\EC50, (72h), Riasy: 275 mg/l (OECD 201).

\ECSO, (48h), Selenastrum capricornutum: 12900 mg/I (OECD 201).

12.2 Perzistencia a odburatelnost’

Reakcia v zivotnom prostredi nie je stanovena
Reakcia v €istiarniach véd Produkt mbze spdsobit spenenie v Cistiarnach odpadovych vod.
Biologicka odburatelnost’ Mydla a povrchovo aktivne latky su fahko biologicky odburatelné podra kritérii OECD.

Povrchovo aktivne latky obsiahnuté v tomto pripravku vyhovuju kritéridm biologickej odburatefnosti
§tanovenym v nariadeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentoch.
Udaje na podporu tohto tvrdenia su k dispozicii prisluSnym organom ¢lenskych Statov a budd im
k dispozicii na ich priamu zZiadost alebo na ziadost' vyrobcu detergentu.
12.3 Bioakumulaény potencial
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
12.4 Mobilita v pode
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Na zaklade vSetkych dostupnych informacii sa neklasifikuje ako PBT alebo vPVvB.
12.6 Iné nepriaznivé ucinky

Ekologické udaje o kompletnom produkte nie su k dispozicii.
Udaje o toxicite prisad poskytli vyrobcovia surovin.

www.chemiebuero.de, Tel.€. +49 (0)941-646 353-0, 170519 s0t00098 GB
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|Kapito|a 13: Opatrenia pri znesSkodnovani |

13.1 Metoédy spracovania odpadu

Odpad musi byt zlikvidovany v sulade so smernicou o odpadoch 2008/98 / ES a dalSimi narodnymi a miestnymi predpismi

Nie je mozné urcit kod odpadu pre tento vyrobok v sulade s Europskym katalégom odpadov (EWC), pretoze je mozné ho klasifikovat iba
podla spdsobu, akym ho pouziva zakaznik.
Kéd odpadu sa uréi v ramci EU v spolupraci s prevadzkovatefom znegkodiiovania odpadu.

Produkt
V pripade potreby koordinujte likvidaciu s uradmi.

Odpad €. (odporucané) 070699

Znecistené obaly

Nekontaminované obaly sa mézu odovzdat na recyklaciu.
Obaly, ktoré sa nedaju vycistit, by sa mali zlikvidovat ako vyrobok.

Odpad ¢. (odporucané) 150102

Kapitola 14: Informacie o preprave

14.1 UN ¢islo
Preprava po zemi podla nepouziva sa
ADR/RID
Vnuatrozemska plavba (ADN) nepouziva sa
Namorna preprava v sulade s nepouziva sa
IMDG
Letecka preprava v stilade s IATA nepouziva sa

14.2 UN spravny prepravny Stitok

Preprava po zemi podla ZIADNY NEBEZPECNY TOVAR

ADR/RID

Vnutrozemska plavba (ADN) ZIADNY NEBEZPEGNY TOVAR

Namorna preprava v stlade s NIE JE KLASIFIKOVANY AKO ,NEBEZPECNY TOVAR*
IMDG

Letecka preprava v sulade s IATA NIE JE KLASIFIKOVANY AKO ,NEBEZPECNY TOVAR*

14.3 Trieda (-y) nebezpecnosti pre prepravu

Preprava po zemi podla nepouziva sa
ADR/RID

Vnuatrozemska plavba (ADN) nepouziva sa
Namorna preprava v stlade s nepouziva sa
IMDG

Letecka preprava v sulade s IATA nepouziva sa

www.chemiebuero.de, Tel.€. +49 (0)941-646 353-0, 170519 s0t00098 GB
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14.4 Obalova skupina

Preprava po zemi podla nepouziva sa
ADR/RID

Vnuatrozemska plavba (ADN) nepouziva sa
Namorna preprava v stlade s nepouziva sa
IMDG

Letecka preprava v sulade s IATA nepouziva sa

14.5 Rizika pre zivotné prostredie

Preprava po zemi podla nie
ADR/RID

Vnutrozemska plavba (ADN) nie
Namorna preprava v sulade s nie
IMDG

Letecka preprava v sulade s IATA nie

14.6 Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre pouzivatela

Relevantné informacie v kapitolach 6 az 8.

14.7 Hromadna preprava podla prilohy Il k dohovoru MARPOL a kédexu IBC

nepouziva sa

Kapitola 15: Regulacné informacie

15.1 Nariadenia / pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia

EHS- NARIADENIA 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008;
75/324/EEC (2008/47/EC); (EU) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014

DOPRAVNE PREDPISY Klasifikacia DOT, ADR (2017); IMDG-Code (2017, 38. Amdt.); IATA-DGR (2017).

NARODNE PREDPISY (GB): EH40 / 2005 Limity expozicie na pracovisku (Druhé vydanie, zverejnené v Decembri 2011).
CHIP 3/ CHIP 4

- obmedzenia tykajuce nie

sa zamestnania ludi

-VOC (2010/75/CE) ~15%

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti

nepouziva sa

|Kapitola 16: Ostatné informacie

16.1 Vystrazné upozornenia
(Kapitola 03)
H315 Drazdi pokozku.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie oéi.
H319 Spodsobuje vazne podrazdenie oci.
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
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16.2 Skratky a akronymy:

ADR = Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
RID = Predpisy tykajuce sa medzinarodnej Zelezniénej prepravy nebezpecného tovaru
ADN = Eurdpska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecnych veci po vnutrozemskych vodnych cestach

ATE = odhad akutnej toxicity

CAS = sluzba Chemical Abstracts Service

CLP = Klasifikacia, oznacovanie a balenie

DMEL = odvodena minimalna uroven u€inku

DNEL = odvodena uroven bez ucinku

EC50 = stredna ucinna koncentracia

ECB = Eurdpsky urad pre chemickeé latky

EHS = Eurépske hospodarske spolocenstvo

EINECS = Eurdpsky zoznam existujucich komer&nych chemickych latok

ELINCS = Eurépsky zoznam notifikovanych chemickych latok

GHS = Globalne harmonizovany systém klasifikacie a ozna¢ovania chemickych latok
IATA = Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov

IBC-Code = Medzinarodny kodex pre konstrukciu a vybavenie lodi hromadne prepravujucich nebezpeéné chemikalie

IC50 = koncentracia inhibicie, 50%

IMDG = Medzinarodny namorny zakonnik pre nebezpecny tovar

IUCLID = Medzinarodna jednotna chemicka informacna databaza

LC50 = smrtelna koncentracia, 50%

LD50 = stredna smrtelna davka

LCO = smrtelna koncentracia, 0%

MARPOL = Medzinarodny dohovor o zabraneni znecistovania mora z lodi
NOAEL = uroven, pri ktorej neboli pozorované nepriaznivé ucinky

NOEC = koncentracia bez pozorovaného ucinku

PBT = perzistentna, bioakumulativna a toxicka latka

PNEC = predpokladana koncentracia bez uc¢inku

REACH = Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzenie chemickych latok
STP = Cisti¢ka odpadovych vod

TLV®/TWA = Prahova limitna hodnota - €asovo vazeny priemer
TLV®STEL = Prahova limitna hodnota - limit kratkodobej expozicie

VOC = prchavé organické latky

vPvB = velmi perzistentné a velmi bioakumulativne

16.3 Ostatné informacie
Postup klasifikacie
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Upravena poloha

Bol pridany ODDIEL 3: Alcylpolyglykozid

ODDIEL 4 vypusteny: Bolest hlavy

Bol pridany ODDIEL 4: Drazdivé ucinky

ODDIEL 5 vypustené: Riziko tvorby toxickych produktov pyrolyzy.
ODDIEL 5 doplnené: V pripade poziaru sa mézu uvolnit' tieto latky:
ODDIEL 5 vypustené: Nehorfavé uhlovodiky.

Doplnil sa ODDIEL 8: Metédy merania na vykonavanie merani na pracovisku musia zodpovedat' vykonnostnym poziadavkam normy DIN EI

ODDIEL 11 vypusteny: Alkylpolyglykozid nevyzaduje vystraznu etiketu v mnozstve <12,5% Ucinnej latky.

ODDIEL 11 vypusteny: Nie su dékazy o mutagénnych ucinkoch.

ODDIEL 11 vypustené: Nie su dékazy o karcinogénnych ucinkoch.

Bol pridany ODDIEL 11: Metdda vypoctu

ODDIEL 11 vypusteny: Ziadna klasifikacia na zaklade toxikologickych &tudii podla modelu TGM IKS alebo A.I.S.E.

ODDIEL 11 doplnené: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Bol pridany ODDIEL 11: Mierne drazdivy u¢inok - nevyZzaduje oznacenie.

Bol pridany ODDIEL 11: Analogicky k produktu s podobnym zloZenim.

Bol pridany ODDIEL 11: Neobsahuje relevantnu latku, ktora spifia kritéria klasifikacie
ODDIEL 11 doplnené: Toxikologické udaje o kompletnom produkte nie su k dispozicii.
ODDIEL 11 vypusteny: Nie su dékazy o G€inkoch na reprodukénu toxicitu.

ODDIEL 12 vypusta sa: Ziadna klasifikacia na zaklade postupu vypo&tu smernice o priprave.

Copyright: Chemiebiiro®
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