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|ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€ nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

SONETT Olivovy praci prostriedok na vinu a hodvab

1.2 Relevantné identifikované pouz itia latky alebo zmesi a pouz itia, ktoré sa neodporuicaju

1.2.1 Relevantné pouz itia

Cistiaci prostriedok

1.2.2 Neodporu€ané pouz itia

Nie je zndme.

1.3 Udaje o dodavatel ovi karty bezpe&nostnych tdajov

Spolog nost’ SONETT GmbH
Cestazimela 1
88693 Deggenhausen / NEMECKO
Telefén +49 (0)7555-9295-0
Fax +49 (0)7555-9295-299
Domovska strénka www.sonett.eu
Email info@sonett.eu

Dotazy adresujte na
Technické informéacie info@sonett.eu
Karta bezpe¢ nostnych tdajov sdb@chemiebuero.de (Bez odosielania kariet bezpe¢nostnych tdajov)

Karty bezpec nostnych tdajov stk dispozi cii u dodavatel a.

1.4 Nudzové telefénne ¢i slo

Spolo¢ nost’ +49 (0)7555-9295-0 (Po-& 8:00 - 17:00, Pia 8:00 - 12:00)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpe¢nosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi [NARIADENIE (GB) CLP]
7 iadna klasifikacia.
2.2 Prvky oznacovania

Vyrobok musi byt oznaceny v stlade s nariadeni m CLP.

Vystraz né piktogramy

Vystraz né upozornenia

Specidlne oznacenie

Cisti¢, 648/2004/CE, obsahuije:

2.3 1Ind nebezpec nost’

Nebezpecenstvo pre [ udské zdravie

environmentdlnych nebezpecenstiev

Iné nebezpecenstva

% iadny
EUH210 Karta bezpe¢nostnych Udajov je k dispozi cii na vyZ iadanie.

Obsahuje: Levandul ovy olej. EUH208 M6Z e vyvolat alergicku reakciu.

5-<15% mydla

5 - <15% neiénovych povrchovo akti vnych latok
<5% aniénova povrchovo akti vna latka

parfumy LINALOOL

parfumy

Latka/zmes neobsahuje zloz ky povaz ované za latky s vlastnostami nariSajucimi endokrinny systém podl a ¢lanku 57(f)
nariadenia REACH alebo delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EU) 2018/605

na Urovniach 0,1 % alebo vy3si ch.
Pripoz iti alebo zvracani hrozi nebezpecenstvo vniknutia produktu do pl tc.

Tato latka/zmes neobsahuje Z iadne zloZ ky povaZz ované budza perzistentné, bioakumulati vne a toxické

(PBT), alebo vel mi perzistentné a vel' mi bioakumulati vne (vPvB) na Urovniach 0,1 % alebo vy33i ch.

RI3ie nebezpet enstvé neboli pri si& asnej trovni vedomosti stanovené.
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| ODDIEL 3: ZloZ enie / Informacie o zloz kach

3.1 Latky

neuplatriuje sa

3.2 Zmesi

Produkt je zmes.

|Rozsah [%] Latka
|5 -<15 Mastné kyseliny, rastlinny olej, draselné soli CAS:
61788-65-6, EINECS/ELINCS: 262-993-9 GHS/CLP: Skin Irrit. 2:
H315 - Eye Irrit. 2: H319 Alkylpolyglykozid CAS: 110615-47-9,
|5 -<10 Reg-No.: 01-2119489418-23-
XXXX GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Skin Irrit. 2: H315 SCL [%]: > 30: Skin
Irrit. 2: H315, > 12: Eye Dam. 1: H318 D-Glukopyranéza,
oligoméry, decyloktylové glykozidy CAS: 68515-73-1, EINECS/ELINCS:
| 1-<5 500-220-1, Reg-No.: 01-2119488530-36-XXXX Eye Dam GHS/CLP:
1:H318
| 1-5 Etanol
CAS: 64-17-5, EINECS/ELINCS: 200-578-6, EUINDEX: 603-002-00-5, Reg. €.: 01-2119457610-43-XXXX GHS/CLP: Flam. Liq 2: H225 - Eye Irrit. 2:
H319 SCL [%]: >= 50: Eye Irrit. 2: H319
<0,5 Levandul ovy olej
CAS: 8022-15-9, EINECS/ELINCS: 294-470-6 GHS/CLP: Skin
Irrit. 2: H315 - Skin Sens. 1: H317 - Aquatic Chronic 3: H412

Komentujte sic¢iastky

Uplné znenie H-viet: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

V8eobecné informacie

inhalécia

Kontakt s pokoZ kou

Oc¢ny kontakt

Poz itie

Kontaminovany odev vyzlecte a pred opatovnym pouz iti m vyperte.

Zabezpecte pri vod Cerstvého vzduchu.

V pri pade pri znakov vyhl adajte lekarsku pomoc.

V pri pade kontaktu s pokoZ kou umyte teplou vodou.

Ak podraz denie pokoZ ky pretrvava, porade sa s lekdrom.

Niekol ko minut opatrne oplachujte vodou. Odstrarite kontaktné SoSovky, ak stinasadené a ak je to moz né. Pokrac ujte
vo vyplachovani .

Ihnedvyhl adajte lekarsku pomoc.

Zi skajte lekarsku pomoc.

Nevyvolavajte zvracanie.
Vyplachnite Usta a dajte vypit vel ké mnoz stvo vody.

4.2 Najdodlez itejSie pri znaky a U€inky, akitne aj oneskorené

Draz divé ucinky

Alergické reakcie

4.3 Udaj o akejkol vek potrebe okami itej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia

Lie¢te symptomaticky.

ODDIEL 5: ProtipoZ iarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmu pouz it

Pena, suchy prasok, vodny I¢, oxid uhli¢ity.

PIny prud vody.

www.chemiebuero.de, telefén +49 (0)941-646 353-0, 240708v

50100136 Spojené kraf ovstvo



http://www.chemiebuero.de

Machine Translated by Google
Karta bezpec nostnych Udajov (UK REACH) (UK)

SONETT Olivovy praci prostriedok na vinu a hodvab SO n@tt

OKOLOGISCH

NT
SONETT GmbH

88693 Deggenhausen

Datum tlace 12. jula 2024, upraveny 12. jdla 2024 Verzia 7.0 Strana3/14

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Riziko tvorby toxickych produktov pyrolyzy.

5.3 Rady pre poz iarnikov

PouzZ i vajte samostatny dychaci pri stroj.

ZvySky poz iaru a kontaminovana hasiaca voda musia byt zlikvidované v silade s miestnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol neni

6.1 Osobné bezpec nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Vysoké riziko poSmyknutia v désledku Uniku/rozliatia produktu.

S vodou vytvéra kizké povrchy.

6.2 Bezpec nostné opatrenia pre Z ivotné prostredie

Zabréarite i reniu na Siroku oblast (napr. kontajnmentom alebo olejovymi bariérami).
Nevyp(Stajte do kanalizacie/povrchovych vod/podzemnych vod.

6.3 Met6dy a material na zabranenie $i reniu a Cistenie

Pozbierajte savym materidlom (napr. piesok, piliny, univerzalny absorbent, kremelina).
Absorbovany materidl zlikvidujte v sdlade s predpismi.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pozri ODDIEL 8+13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pri manipulécii s chemikéliami sa musia dodrZ iavat bez né bezpecnostné opatrenia.

V praci nejedzte, nepite, nefaj¢ite a neberte drogy.
Pred prestavkami a po praci si umyte ruky.

Pouz ite ochranny krém na pokoZ ku.

7.2 Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkol vek nekompatibility

Uchovavaijte iba v pévodnej nadobe.
Zabrarite vniknutiu do zeme.

Neskladujte spolu s potravinami a krmivom/potravou pre zvierata.

Nadoby uchovévajte na dobre vetranom mieste.
Nadoby uchovavajte tesne uzavreté.
Chrérte pred mrazom.

7.3 $ecifické kone&né pou? itie(-ia)

Pozri pouz itie produktu, ODDIEL 1.2
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|ODDIEL 8: Kontroly expozi cie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Zloz ky s limitmi expozi cie na pracovisku, ktoré sa maji monitorovat (Spojené kral ovstvo)

| Latka

| Etanol

| CAS: 64-17-5, EINECS/ELINCS: 200-578-6, EUINDEX: 603-002-00-5, Reg. &.: 01-2119457610-43-XXXX Dlhodob4 expozi cia: 1000

| ppm, 1920 mg /m?

Zloz ky s limitmi expozi cie na pracovisku, ktoré sa maiji monitorovat EU(2004/37/ES)

nie st relevantné

DNEL

| Latka

| Alkylpolyglykozidy, CAS: 110615-47-9

| Priemyselné, dermélne, dlhodobé - systémové ucinky, 595000 mg/kg

| Priemyselné, inhalatné, dlhodobé - systémové G¢inky, 420 mg/m?

vieobecna populacia, inhalatné, dlhodobé - systémové G¢inky, 124 mg/m?

| beZ né populdcia, dermaline, dlhodobé - systémové i inky, 357000 mg/kg

| beZ na populacia, peroralne, dlhodobé - systémové Gcinky, 35,7 mg/kg

| Etanol, CAS: 64-17-5

| Priemyselné, inhalatné (parné), dlhodobé - systémové G¢inky, 380 mg/m?

| Priemyselné, dermélne, dlhodobé - systémové Gcinky, 8238 mg/kg telesnej hmotnosti/der

| beZ na populacia, inhalagné (pary), dlhodobé - systémové (&inky, 114 mg/m?

| D-glukopyrandza, oligoméry, decyloktylové glykozidy, CAS: 68515-73-1

| Priemyselné, dermalne, dlhodobé - systémové Gcinky, 595 000 mg/kg telesnej hmotnosti/d

| Priemyselné, inhalatné, dlhodobé - systémové G¢inky, 420 mg/m?

vieobecna populacia, inhalatné, dlhodobé - systémové G¢inky, 124 mg/m?

| beZ na populacia, dermalne, dlhodobé - systémové G¢inky, 357 000 mg/kg t.h./d.

| vseobecna populécia, peroralne, dlhodobé - systémové G¢inky, 35,7 mg/kg telesnej hmotnosti/d

PNEC

| Latka

| Alkylpolyglykozidy, CAS: 110615-47-9

|s|adké voda, 0,176 mg/I

| morské voda, 0,018 mg/I

[ ¢isticky odpadovych vad (STP), 5000 mg/!

| sediment (sladka voda), 1,516 mg/kg sedimentu dw

| sediment (morska voda), 0,065 mg/kg sedimentu dw

| pada, 0,654 mg/kg

| orélne (potrava), 111,11 mg/kg

[ Etanol, CAS: 64-17-5

[ ¢isticky odpadovych véd (STP), 580 mg/l oralne

| (potraviny), 0,38 g/kg

[ sladka voda, 0,96 mg/!

| morské voda, 0,79 mg/

| | sediment (sladka voda), 3,6 mg/kg sediment dw

| pody, 0,63 mg/kg sus

| sediment (morské voda), 2,9 mg/kg sedimentu dw

www.chemiebuero.de, teleféon +49 (0)941-646 353-0, 240708v
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| D-glukopyrandza, oligoméry, decyloktylové glykozidy, CAS: 68515-73-1

|sladké voda, 0,176 mg/I

| morské voda, 0,018 mg/I

| Cistiarne odpadovych vod (STP), 560 mg/I

| sediment (morska voda), 0,152 mg/kg sedimentu dw

| pdda, 0,654 mg/kg

|
|
|
|
| sediment (sladké voda), 1,516 mg/kg sedimentu dw ‘
|
|
|

| pdda, 111,11 mg/kg

8.2 Kontroly expozi cie

[I3ie rady tykajlce sa metéd merania ndvrhu systému na meranie na pracovisku musia sp\' fiat’ vykonnostné poz iadavky DIN EN 482. Odporu¢ania st napri klad uvedené v zozname nebezpec nych latok IFA.

Ochrana oci Ochranné okuliare. (EN 166:2001)

Ochrana ruk 0,4 mm butylova guma, >120 min (EN 374-1/-2/-3).

Pri sluné podrobnosti si odporG¢ aniami. @l3ie informacie vam poskytne dodavatel rukavi c.

Ochrana pokoz ky Ochranny odev (EN 340)
Iné Zabrérite kontaktu s o¢ami a pokoZ kou.
Nevdychuijte vypary.

Osobné ochranné prostriedky by sa mali zvolit Specidlne pre dané pracovisko v zavislosti od
koncentracie a mnoz stva, s ktorym sa manipuluje. Odolnost tohto zariadenia voci chemikélidm by mala
byt zabezpecena u pri sluSného dodévatel a.

Ochrana dychaci ch ciest Za normalnych podmienok sa nevyZ aduje.

Tepelné nebezpecenstvo neuplatfiuje sa

Vymedzenie a monitorovanie environmentélnej  Chrarte Z ivotné prostredie uplatiiovani m vhodnych kontrolnych opatreni na prevenciu alebo obmedzenie
expozi cie emisie.
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|ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti |

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzicky stav kvapalina

formular kvapalina

Farba oranZ ova
Zapach pri jemné
Pachovy prah neurcené
hodnota pH 8,5-9,5(5g/l)
Hodnota pH [1 %] neurcené

Bod varu alebo pociato¢ny bod varu a rozsah ~ neurcene

varu [°C]

Bod vzplanutia [°C] 53 (Z iadne nezavislé spalenie sa udrZ iava)
Horl avost’ neuplatriuje sa

Doln& medza vybusnosti neuplatriuje sa

Hornd hranica vybuSnosti neuplatriuje sa

Oxida€né vlastnosti ¢

Tlak par/tlak plynu [kPa] neurcené

Hustota [g/cm?] 1.02

Relati vna hustota neurcené
Sypna hmotnost [kg/m?] neuplatfuje sa
Rozpustnost vo vode miesatel ny
Rozpustnost iné rozpuStadla nie st relevantné
Rozdel ovaci koeficient n-oktanol/voda (log. neurcené
hodnota)

Kinematicka viskozita nie strelevantné
Relati vna hustota par neurcené
Teplota topenia [°C] neurcené
Teplota samovznietenia [°C] nie samovznietenie
Teplota rozkladu [°C] neuplatrfiuje sa
Charakteristiky ¢asti ¢ nie strelevantné

9.2 dI3ie informacie

Z iadny

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pripouz iti podla pokynov nie siizndme Z iadne nebezpecné reakcie.
10.2 Chemicka stabilita
Produkt je stabilny za Standardnych podmienok.
10.3 Moz nost nebezpec nych reakcif
Reakcie s kyselinami a silnymi oxida¢ nymi ¢inidlami.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhn(t’

Pozri ODDIEL 7
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10.5 Nekompatibilné materialy
Silné oxida¢né ¢inidlo.
Kyseliny
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nie sizndme Z iadne nebezpecné produkty rozkladu.
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|ODDIEL 11: Toxikologické informacie |

11.1 Informacie o triedach nebezpec nosti, ako st definované v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna ordlna toxicita
| Produkt ‘

|ATE zmes, peroralne, > 2000 mg/kg ‘

[ Latka

|AIkyIponqukozidy, CAS: 110615-47-9

| LD50, oralne, Rada, > 5000 mg/kg, OECD 401

| Etanol, CAS: 64-17-5

| D-glukopyrandza, oligoméry, decyloktylové glykozidy, CAS: 68515-73-1

| LD50, ordlne, Rada, > 5000 mg/kg (OECD 401)

| Levandul ovy olej, CAS: 8022-15-9

|
|
|
|
| LD50, oralne, poradenstvo, 10 470 mg/kg (OECD 401) ‘
|
|
|
|

| LD50, orélne, poradenstvo, > 5000 mg/kg

Akutna dermalna toxicita
| Produkt ‘

|ATE zmes, dermalna, > 2000 mg/kqg ‘

[ Latka

|AIkyIponqukozidy, CAS: 110615-47-9

| LD50, dermdlne, krdlik, > 5000 mg/kg, OECD 402

| Etanol, CAS: 64-17-5

| D-glukopyrandza, oligoméry, decyloktylové glykozidy, CAS: 68515-73-1

| LD50, dermalne, kralik, > 2 000 mg/kg (OECD 402)

| Levandul ovy olej, CAS: 8022-15-9

|
|
|
|
| LD50, dermalne, kralik, > 2 000 mg/kg (OECD 402) ‘
|
|
|
|

| LD50, dermalne, kralik, > 5000 mg/kq

Akutna inhalac¢ na toxicita
| Produkt ‘

|ATE zmes, inhala¢na (hmla), > 5 mqg/l 4h ‘

[ Latka

| Etanol, CAS: 64-17-5 ‘

| LC50, inhala¢nd, odporu¢ana, 117-125 mg/I/4h (OECD 403) ‘

Va7 ne poskodenie o¢i /podraz denie ofi Na zaklade dostupnych informacii nie susplnené klasifikacné kritéria.
Mierne draz divé G¢inky - nevyZz aduje oznacenie.
Analogicky k produktu s podobnym zloZz eni m.
TGM 751

[ Létka

|Alkvlpolvqlvkozidv, CAS: 110615-47-9

| Etanol, CAS: 64-17-5

| Oko, draz di

|
|
| Oko, Kralik, OECD 405, Spésobuje vaZ ne poSkodenie oi . ‘
|
|
|

| D-glukopyrandza, oligoméry, decyloktylové glykozidy, CAS: 68515-73-1

www.chemiebuero.de, telefén +49 (0)941-646 353-0, 240708v 50100136 Spojené krdl ovstvo |
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| Oci, Spodsobuje vaz ne poskodenie oci .

| Levandur ovy olej, CAS: 8022-15-9

| Mastné kyseliny, rastlinny olej, draselné soli, CAS: 61788-65-6

|
|
[O¢i, nedraz di |
|
|

| Oko, dréz di

Poleptanie/podraz denie koz e Na zéklade dostupnych informécii nie st splnené klasifika¢ né kritéria.
Mierne dréz divé Gcinky - nevyZ aduje oznacenie.
Analogicky k produktu s podobnym zloZ eni m.
TGM 751

|Létka

| Alkylpolyglykozidy, CAS: 110615-47-9

| dermalne, krélik, OECD 404, draz divy

[ Etanol, CAS: 64-17-5

| dermaélne, nedraz divé

| dermaélne, nedraz divé

| Levandul ovy olej, CAS: 8022-15-9

| dermalne, draz divé

| Mastné kyseliny, rastlinny olej, draselné soli, CAS: 61788-65-6

|
|
|
|
|
| D-glukopyranéza, oligoméry, decyloktylové glykozidy, CAS: 68515-73-1 ‘
|
|
|
|
|

| dermalne, draz divé

Respira¢na alebo koZ na senzibilizicia Na zaklade dostupnych informdacii nie st splnené klasifikac né kritéria.
Toxikologické Gdaje o kompletnom produkte nie stk dispozi cii.

| Latka

| Alkylpolyglykozidy, CAS: 110615-47-9

| dermalne, OECD 429, nesenzibilizujice

| dermdlne, nesenzibilizujlce

| D-glukopyranéza, oligoméry, decyloktylové glykozidy, CAS: 68515-73-1

|
|
|
| Etanol, CAS: 64-17-5 |
|
|
|

| dermalne, nesenzibilizujlce

Toxicita pre §peciﬁck)'/ ciel OV)'/ orgén - Neobsahuje relevantn(i latku, ktora spi fia klasifikagné kritéria.
jednorazové expozi cia Na zaklade dostupnych informacii nie st splnené klasifika¢ né kritéria.
Toxikologické Gdaje o kompletnom produkte nie stk dispozi cii.

Toxicita pre §peciﬁcky ciel oVy orgén - Neobsahuje relevantnulatku, ktoré spi fia klasifika¢ né kritéria.
opakovana expozi cia Na zaklade dostupnych informacii nie st splnené klasifika¢ né kritéria.
Toxikologické Udaje o kompletnom produkte nie stk dispozi cii.

|Létka

| Alkylpolyglykozidy, CAS: 110615-47-9

| Etanol, CAS: 64-17-5

| NOAEL, perorélne, potkan, 1000 mg/kg telesnej hmotnosti/deri, nepozorovali sa 7 iadne neZ iaduce G¢inky ‘

| NOAEL, perorélne, mys, 9400 mg/kg telesnej hmotnosti/deri(subchronické), nepozoroval sa Z iadny nepriaznivy G¢inok

Mutagenita Neobsahuje relevantni latku, ktora spi fia klasifika&né kritéria.
Na zaklade dostupnych informdcii nie st splnené klasifikac né kritéria.
Toxikologické Gdaje o kompletnom produkte nie stk dispozi cii.

Reproduké na toxicita Neobsahuje relevantnui ltku, ktora spi fa klasifikag né kritéria.
Na zaklade dostupnych informacii nie st splnené klasifikac né kritéria.
Toxikologické Gdaje o kompletnom produkte nie stk dispozi cii.

- Plodnost’

Latka ‘

www.chemiebuero.de, telefén +49 (0)941-646 353-0, 240708v 50100136 Spojené kral ovstvo |



http://www.chemiebuero.de

Machine Translated by Google

Karta bezpec nostnych Udajov (UK REACH) (UK)
SONETT Olivovy praci prostriedok na vinu a hodvab

SONETT GmbH

88693 Deggenhausen

N son

OKOLC

eir

Datum tlace 12. jdla 2024, upraveny 12. jila 2024

Verzia 7.0

Strana 10/ 14 |

| Etanol, CAS: 64-17-5

| NOAEL, perorélne, mys, 20 700 mg/kg telesnej hmotnosti/deri(subchronické), nepozoroval sa Z iadny nepriaznivy U¢inok

- Vyvoj

| Latka

| Etanol, CAS: 64-17-5

| NOAEC, inhalagné, potkan, 30 400 mg/m? (subchronické), nepozorovali sa 7 iadne nepriaznivé (€inky

Karcinogenita

Nebezpecenstvo vdychnutia

VSeobecné pozndmky

11.2 Informdcie o inych nebezpecenstvach

11.2.1 Vlastnosti nari§ ajice endokrinny
systém

11.2.2 BIgie informécie

Neobsahuje relevantnui latku, ktora spi fia klasifikagné kritéria.
Na zaklade dostupnych informdcii nie st splnené klasifikat né kritéria.
Toxikologické tdaje o kompletnom produkte nie stk dispozi cii.

Neobsahuje relevantnulatku, ktora spi fia klasifika¢ né kritéria.

Na zaklade dostupnych informdcii nie st splnené klasifikat né kritéria.

7 iadny

Neobsahuje zloZ ky s vlastnostami nar(S ajicimi endokrinny systém.

Z iadny

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

| Latka

| Alkylpolyglykozidy, CAS: 110615-47-9

| EC50, (48 h), bezstavovce, 7 - 14 mg/|

| EC50, (72 h), bezstavovce, 5 - 25 mg/I

| NOEC, (24h), bezstavovce, 1 - 4 mg/I|

| Etanol, CAS: 64-17-5

| LC50, (48 h), Daphnia magna, 12 340 mg/I

| LC50, (96 h), Oncorhynchus mykiss, 13 000 mg/I (OECD 203)

| EC50, (48 h), Selenastrum capricornutum, 12 900 mg/I (OECD 201)

| EC50, (72 h), riasy, 275 mg/I (OECD 201)

| D-glukopyranéza, oligoméry, decyloktylové glykozidy, CAS: 68515-73-1

| LC50, Brachidanio rerio, > 100 mg/I (DIN EN ISO 7346-2)

| EC50, Daphnia magna, > 100 mg/I (OECD 202)

| EC50, Scenedesmus subspicatus, > 10 - 100 mg/I (88/302/EEC)

| NOEC, Brachidanio rerio, > 1 - 10 mg/l (OECD 204)

| NOEC, Daphnia magna, > 1 - 10 mg/I (OECD 202)

| ECO, Pseudomonas putida, > 100 mg/I (OECD 209)

12.2 Perzistencia a odburatel nost

Spravanie sa v zloz kach Z ivotného

prostredia
Spravanie v kanaliza¢ nych planoch

Biologicka odbduratel nost’

neurcené

Produkt moz e spdsobit penenie v ¢isti¢ kach odpadovych vad.

Mydl4 a povrchovo akti vne latky st podl a kritérii OECD [ ahko biologicky odburatel né.

Povrchovo akti vne latky obsiahnuté v tomto pri pravku vyhovuju kritéridm biologickej odburatel nosti podl a nariadenia

(ES) €. 648/2004 o detergentoch.

Udaje na podporu tohto tvrdenia st k dispozi cii pri slu§nym orgdnom ¢lenskych $tatov a buddim spri stupnené na

ich priamu Z iadost alebo na Z iadost vyrobcu detergentu.
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12.3 Bioakumula¢ny potencial

Akumulécia v organizmoch sa neoc¢ akava.

12.4 Mobilita v péde

Rozliaty materidl m6z e preniknit do pody a spdsobit’ kontaminaciu podzemnej vody.
12.5 Vysledky postdenia PBT a vPvB

Na zéklade vSetkych dostupnych informacii neklasifikovat ako PBT alebo vPvB.
12.6 Vlastnosti naruSajuce endokrinny systém

Neobsahuje zloZ ky s vlastnostami nards ajdcimi endokrinny systém.

12.7 Iné nepriaznivé G¢inky

Nie je zname.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrovani

13.1 Metédy spracovania odpadu

Odpadovy material sa musi likvidovat v silade so Smernicou o odpadoch 2008/98/ES, ako aj s diISi mi ndrodnymi a miestnymi predpismi. Pre tento vyrobok
nie je moz né urcit kéd odpadu podl a Eurépskeho katalégu odpadov (EWC), pretoZ e je moZ né ho zatriedit' iba podl a spésobu pou? itia zakazni kom. Kéd
odpadu sa uré&i vramci EUv spoluprdci s prevédzkovatel om zne$kodovania odpadu.

Produkt
V pri pade potreby koordinujte likvidaciu s dradmi.

Odpad ¢ (odporuica sa) 200130 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

Znecisteny obal
Nekontaminované obaly m6Z u byt odovzdané na recykléciu.

Obaly, ktoré sa nedaju vycistit, zlikvidujte ako vyrobok.

Odpad ¢ (odporia sa) 150102

ODDIEL 14: Informacie o preprave

14.1 UN &i slo alebo ICO

Doprava podl a krajiny podl a neuplatriuje sa
ADR/RID

Vnitrozemska plavba (ADN) neuplatriuje sa
Namorna preprava v stlade s neuplatriuje sa
IMDG

Letecké doprava v stlade s IATA sa neuplatriuje

www.chemiebuero.de, telefén +49 (0)941-646 353-0, 240708v 50100136 Spojené kraf ovstvo



http://www.chemiebuero.de

Machine Translated by Google
Karta bezpec nostnych Udajov (UK REACH) (UK)

SONETT Olivovy praci prostriedok na vinu a hodvab

SONETT GmbH

88693 Deggenhausen

sonet

GKOLC

3ISCH KONSEQUENT

Datum tlace 12. jula 2024, upraveny 12. jlla 2024 Verzia 7.0

Strana 12/ 14

14.2 Spravny prepravny nazov OSN

Doprava pod! a krajiny podl a Z IADNY NEBEZPECNY TOVAR

ADR/RID

Vnitrozemska plavba (ADN) 7 IADNY NEBEZPECNY TOVAR

N&morna preprava v stlade s NIE JE KLASIFIKOVANE AKO ,NEBEZPECNY TOVAR”
IMDG

Letecka preprava v stlade s IATA NIE JE KLASIFIKOVANA AKO ,NEBEZPECNY TOVAR"

14.3 Trieda (triedy) nebezpec nosti pre dopravu

Doprava podl a krajiny podl a neuplatfuje sa
ADR/RID

Vnutrozemska plavba (ADN) neuplatfiuje sa
Namorna preprava v stlade s neuplatfuje sa
IMDG

Letecka doprava v stlade s IATA sa neuplatfuje

14.4 Obalova skupina

Doprava po siSi podl'a ADR/RID neuplatfuje sa
Vnutrozemska plavba (ADN) neuplatfiuje sa
Namorna preprava v stlade s neuplatfuje sa
IMDG

Letecka doprava v sulade s IATA sa neuplatrfuje

14.5 Nebezpecnost pre Z ivotné prostredie

I3

Doprava podl a krajiny podl'a
ADR/RID

I3

Vnutrozemska plavba (ADN)

I3

Namorna preprava v stlade s
IMDG

Letecka doprava v stlade s IATA ¢

14.6 Osobitné bezpec nostné opatrenia pre pouz i vatel ov

Relevantné informécie v ODDIELI 6 aZ 8.

14.7 Namorna hromadna preprava podl a nastrojov IMO

neuplatriuje sa
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15.1 Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Z ivotného prostredia

PREDPISY EHS 2008/98/ES (2000/532/ES); 2010/75/E(} 2004/42/ES; (ES) 648/2004; (ES) 1907/2006
(REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EHS ((ES) 2016/2037); (EL:l) 2020/878; (EU) 2016/131;
(E0) 517/2014; (EV) 2019/1148; (EV) 2019/1021, (EV) 2023/707
- Komentujte sic¢iastky Latky vzbudzujtce vel mi vel ké obavy - SVHC: latky nie st obsiahnuté alebo stipod 0,1 %.
- Pri loha XIV (REACH) Podl a pri lohy XIV nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) vyrobok neobsahuje Z iadne latky 0,1 %, ktoré podliehaju
autorizacii.
- Pri loha XVII (REACH) Podl a pri lohy XVII nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) vyrobok obsahuje 0,1 %
latok s nasledujicimi obmedzeniami. 40, 75
Podl a pri lohy XVII nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) vyrobok nepodlieha Z iadnym obmedzeniam.
PREPRAVNE PREDPISY ADR (2023); k6d IMDG (2023, 41. zmena); IATA DGR (2024)
NARODNE PREDPISY (UK): EH40/2005 Expozi¢ né limity na pracovisku (druhé vydanie, publikované v decembri 2011); REACH pre
Spojené kral ovstvo; GB CLP.
- DodrZ ujte pracovné obmedzenia pre I'udi Z iadny
-VOC (2010/75/CE) 5%

15.2 Hodnotenie chemickej bezpe¢ nosti

neuplatiuje sa

ODDIEL 16: Iné informécie

16.1 Vystraz né upozornenia (ODDIEL 3)

H412 Sodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
H317 M6z e vyvolat alergicki koZz nureakciu.

H225 Vel mi horl ava kvapalina a pary.

H318 Spbsobuje vaZz ne poskodenie o¢i .

H319 Sposobuje vaZz ne podraz denie oci .
H315 Draz dikoz u.
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16.2 Skratky a akronymy:

16.3 @Iie informacie
Postup klasifikacie

Upravena poloha

ADR = Eurépska dohoda tykajlca sa medzindrodnej dopravy des marchandises Dangereuses par
trasu

RID = Rglement related le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = eurépska dohoda tykajlca sa medzinarodnej dopravy des marchandises nebezpecnych par voie de
navigécia interiér

ATE = odhad akutnej toxicity

CAS = Sluz ba chemickych abstraktov

CLP = Klasifikacia, ozna¢ovanie a balenie

DMEL = odvodena miniméalna drover G¢inku

DNEL = odvodend Uroveribez G¢inku

EC50 = Median efekti vnej koncentracie

ECB = European Chemicals Bureau

EHS = Eurépske hospodérske spoloc¢enstvo

EINECS = Eurépsky zoznam existujucich komer¢nych chemickych latok
EL50 = Median efekti vneho zataz enia

ELINCS = Eurépsky zoznam ozndmenych chemickych latok

EmS = nudzové plany

GHS = Globalne harmonizovany systém klasifikacie a oznac ovania chemikalif
IATA = International Air Transport Association

Kéd IBC = Medzindrodny kédex pre stavbu a vybavenie lodi prepravujicich
Nebezpecné chemikalie vo vel kom

IC50 = inhibi¢ na koncentrécia, 50 %

IMDG = Medzinarodny ndmorny kédex pre nebezpecny tovar

IUCLID = International Uniform Chemical Information Database

VIS = skére podraz denia in vitro

LC50 = smrtel n& koncentracia, 50 %

LD50 = stredna letdlna davka

LCO = smrtel n& koncentracia, 0 %

LOAEL = najniz $ia hladina pozorovaného nepriaznivého t¢inku

LL50 = Stredna smrtel né zataz

LQ = Obmedzené mnoz stva

MARPOL = Medzinarodny dohovor o prevencii zne€istovania mora z lodi
NOAEL = hladina bez pozorovaného nepriaznivého G¢inku

NOEC = koncentracia bez pozorovaného G¢inku

PBT = perzistentna, bioakumulati vna a toxicka latka

PNEC = Predpovedana koncentracia bez U¢inku

REACH = Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemikalii
STP = Cistiaref odpadovych vod

TLV®/TWA = Hrani¢nd hodnota - ¢asovo vaZ eny priemer

TLV®STEL = Prahova limitna hodnota - limit krdtkodobej expozi cie

VOC = prchavé organické zIG¢eniny vPVB =

vel' mi perzistentné a vel mi bioakumulati vne

1,3,23,32,81,91,11,1,151, 16,2, 16,3
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